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	ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте
 пожарную охрану!!!

Тел. 01, с сотовых телефонов 112 или 101
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MOMHUTE, YTO CMIMYKM, 33XKUTA/KKM, CBEYM — 3TO HE UTPYLLKK.
OT HUX MOXKET CIY4UTHCA MOKap.

Xnonywkyn u 6GeHranbckue OFHM MOXKHO MCMO/b30BaTh
TO/IbKO Ha Y/IULLE W MOZ, MPUCMOTPOM B3POC/bIX.

3HaiiTe, YTO BK/IIOYEHHbIN TE/IEBU3OP MHOMAA MONKET
3aropetbcsi. CMOTpUTE TENIEBU3OP, KOTAA B OME eCTb B3POC/bIe.

Fasopas niMTa Ha KyXHe — WCTOYHMK MOBbIWEHHO
oriacHocTn. [lonpocuTe B3POC/bLIX Hay4uTb Bac MPaBUABHO U
6e30MacHO No/1b30BaThCA ra3oBOM NAUTON.

CobntoaaiTe MoBbILEHHYIO OCTOPOXKHOCTb, HAXOAACH PAZOM C
OTKPbITbIM OTHEM.

3HaiiTe, 4to 6pocath B OroHb NycTbie 6aHO4KM, GNaKOHbI 1
APYrMe He3HaKoMble MPeAaMeTbl O4EHb OMAcHO, TaK Kak OHU
MOryT B30pPBaTbCA.

HanomHute poguTeNsam, 4TO Henb3fA OCTaBAATb peTei
O4HMX B [OMe, rge TOnWTCcA nedka. Hukorga camu He
OTKPbIBaTE ABEPLY MEYKU.

Mpu noxape HUKOrAa He MPAYbTECH B TPYAHOAOCTYMHbBIX
mectax. YBUAEB OrOHb UK AbIM, CPasy 30BUTE B3POC/bIX!

Cobntoaaiite npaBuaa noxkapHoi 6esonacHocTu!





 «Печь – источник повышенной опасности!»

В осенне-зимний период печное отопление продолжает оставаться основным источником тепла для многих граждан. Именно в это время, как показывает статистика, домашний очаг может стать источником повышенной опасности. 

При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил пользования системами печного отопления и нарушения правил эксплуатации электроприборов.

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара?

Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем несколько простых правил:

нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям;

перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см;

в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;

мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи; 

нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье;

вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна;

при эксплуатации печного отопления запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Так же, как правило, в зимний период, для того, чтобы согреть своё жильё, граждане повсеместно используют бытовые электрические приборы, зачастую изготовленные самодельно. Многие включают в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, тем самым, перегружая электросети. Всё это приводит к возникновению короткого замыкания и как следствие — пожару. 

Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не перегружать электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, выключив их из сети.

Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
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Пожарная опасность жилых зданий
Пожарная опасность жилых зданий любого типа проистекает из их фундаментальной сущности. Жилище человека всегда было пожароопасным, а когда это жилище, где проживают множество семей, пожарная опасность возрастает в разы.

 Следует понимать, что жилище - это самая тяжело профилактируемая категория объектов, т.к. Конституцией РФ гарантировано право на его неприкосновенность, и сотрудники государственного пожарного надзора МЧС РФ (ГПН) могут войти в него только с разрешения владельца или нанимателя или, в исключительных случаях, только с санкции судебных органов, да и то только при поддержке судебных приставов и спецназа. В большинстве случаев органы ГПН осуществляют проверку только общественной территории жилых домов (коридоры, холлы, подвалы, чердаки, общественные помещения и т.п.).

 

С учетом специфики эксплуатации жилых зданий, можно выделить основные факторы, определяющие их пожарную опасность, а именно:

    - пребывание в зданиях большого количества людей (многоквартирные жилые дома);

    - наличие в некоторых зданиях общественных помещений;

    - наличие подчас неконтролируемых подвальных и чердачных помещений;

    - высокой плотностью размещения горючей нагрузки на единицу площади застройки;

    - высокой скоростью распространения пожара и его опасных факторов, в том числе в вертикальном направлении;

    - большой протяженностью путей эвакуации, в том числе вертикальных;

    - малым количеством времени для проведения эвакуации;

    - наличием людей в состояние сна (как правило в ночное время). 

 

В зданиях III-V степеней огнестойкости (малоэтажные жилые здания) при развившемся пожаре возможно частичное или полное обрушение конструкций здания, в том числе несущих.

 

Указанные факторы, к сожалению, усиливаются нашим российским менталитетом, склонным к пренебрежительному отношению к обеспечению пожарной безопасности, особенно в жилых помещениях.

 
Основные причины возникновения пожаров в жилых зданиях
Согласно накопленным статистическим данным о пожарах, возможные источники возникновения пожара в жилых домах почти не отличаются от источников в зданиях других видов.

Наиболее вероятными причинами возникновения пожара могут явиться:

- проявление теплового эффекта короткого замыкания при нарушении изоляции электрокабелей, электропроводов и других токоведущих элементов оборудования;

- проявление теплового эффекта иных аварийных режимов работы электросетей и электрооборудования, сопровождающиеся нагревом поверхностей и иных элементов выше температуры возгорания сгораемых веществ, находящихся в соответствующих помещениях;  

- несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ во время строительства или эксплуатации зданий;

- неосторожность при обращении с огнем, в т.ч. при курении, приготовлении пищи в неустановленных для этой цели местах.
Нормы оснащения помещений огнетушителями

[image: image6.png]






Расчет количества огнетушителей 


1. Расчет необходимого количества огнетушителей для защиты того ли иного помещения зависит от их предельной площади, огнетушащей способности и от класса пожара горючих веществ и материалов:
• класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага)
• класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ
• класс С - пожары газов
• класс D - пожары металлов и их сплавов
• класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.


2. Во время определения видов и расчета количества огнетушителей учитывается физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.


3. Комплектование технологического оборудования огнетушителями производится согласно требованиям технических условий на данное оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. А комплектование импортного оборудования огнетушителями осуществляется в соответствии с условиями договора на его поставку.


4. Немало важен и размер возможных очагов возгораний. При небольших возгораниях всех видов, используют ручные углекислотные огнетушители типов ОУ-2, ОУ-5 и 
ОУ-8, емкостью 2,5 и 8 л. Такие огнетушители приводятся в действие путем открывания запорного вентиля вращением маховика. Струя снегообразной углекислоты действует в течение 30-40 секунд на расстоянии до двух метров. При тушении крупных пожарах ЛВЖ, компаундов, масел, и других горючих материалов ( кпримеру,обмоток электрических машин и аппаратов) используется передвижные углекислотные огнетушители типа УП-1м (однобаллонный) и УП-2м (двухбаллонный), которые оборудованы на двухколесных тележках. Емкость данного баллона УП-1м составляет 27 литров, продолжительность эффективной работы 60 секунд, а длина струи достигает 2,5 метров. Емкость каждого баллона УП-2 м составляет 40 литров, а продолжительность работы 120 секунд, длина струи доходит 3,5 метров.


5. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования, учитываются и климатические условия эксплуатации помещений. В случае если велика вероятность возникновения комбинированных очагов возгораний, тогда применяется универсальный по области применения огнетушитель.


6. В общественных сооружениях на каждом этаже размещается не менее двух ручных огнетушителей. Помещения категории «Д» вообще могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 кв.метров.


7. При наличии нескольких небольших помещений, относящихся к одной категории пожарной опасности, расчет количества огнетушителей осуществляется с учетом суммарной площади этих помещений.


8. Если необходима защита помещений ЭВМ, музеев, телефонных станций и прочего, учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудование, материалами, изделиями и т. п. Такие помещения оборудуют углекислотными и хладоновыми огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.


9. Перезарядка отправленных с предприятия огнетушителей заменяется соответствующим количеством заряженных огнетушителей.


10. Асбестовое полотно, войлок (кошму) размещают для хранения в металлических футлярах с крышками, периодически просушивая и очищая от пыли.


11. Помещения, которые оборудуют автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечивают огнетушителями на 50%, в соответствии с их расчетным количеством. Важно помнить, что расстояние от возможного очага возгорания до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных сооружений и зданий; 30 метров для помещений категорий А, Б и В; 40 метров для помещений категории Г; 70 метров для помещений категории Д.


12. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен быть пронумерован белой краской. На него также должен быть заведен паспорт по установленной форме.


13. Огнетушители всегда должны находиться в исправном состоянии, периодически проверяться, осматриваться и своевременно перезаряжаться.


14. При температуре ниже 1 *С огнетушители с зарядом на водной основе хранят в отапливаемых помещениях.


15. Размещение первичных средств пожаротушения в проходах, коридорах не должно создавать трудностей при эвакуации людей. Огнетушители должны быть размещены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров.


16. На объекте обязательно должно быть ответственное лицо, которое следит за приобретением, ремонтом, сохранностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения. В специальном журнале произвольной формы введется учет проверки, наличия и состояния огнетушителей.
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